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Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců George Engineering, a.s. – 2015/MikroTik 
Příloha Výzvy k podání nabídek 

 

1. Produkty MikroTik – teorie a praxe 
Rozsah: 16 hodin pro 1 účastníka 
Ověření znalostí:  Test, praktická zkouška 
Maximální jednotková cena za účastníka: 6 000,- Kč bez DPH 
Maximální počet účastníků: 4 
Místo realizace vzdělávací aktivity: Praha 
Osnova kurzu:  

Modul I Systém MikroTik - teoretická část 

 Stručný přehled funkcí systému, modely licencování, různé hardwarové platformy, jejich výhody a 

nevýhody ověřené roky praxe 

 Routovaná síť a switchovaná  

 Síťové vrstvy a IP protokoly, architektura, TCP/IP  

 Jednoduché routované sítě - statické routování, NAT, maškaráda a forwarding portů v systému 

MikroTik 

 Konfigurace bezdrátových rozhraní a jejich zapojení do routované sítě 

 Diagnostické nástroje torch, ping speed, frequency usage, scanner, ntp, graphin 

 Různé způsoby autentizace klientů, omezování rychlosti klientů na základě různých kritérií (IP adresa, 

typ protokolu, atd.) 

Modul – II Systém MikroTik - praktická část 

 Stručný úvod do systému RouterOS Mikrotik 

 Instalace systému, nastavení sériové konzole, nastavení programu NetInstall, ukázka nastavení 
RouterOS  

 Licencování a licenční politika 

 Upgrade a Downgrade systému RouterOS 

 Základní konfigurace systému RouterOS  
GUI (Graphical User Interface) – popis programu Winbox  
CLI (Command Line Interface) – základní příkazy, příkazové řádky  
Webbox – správa RouterOS přes webové rozhraní  
Webfig – Plug-in do prohlížeče RouterOS V 5.0  
Package Management – správa balíčků pro správné fungování RouterOS 

 Základní nastavení a správa IP adres, RouterIdentity  
Praktické nastavení bezdrátové části a popis základních funkcí  
Statické routování – praktické nastavení, „default route“  
NAT (Network Address Translation) – nastavení Masquerade  
DNS klient a cache  
Správa uživatelů systému, systémových hodin 

 Nastavení VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)  
Praktické sestavení PPTP (Point to Point Tunneling Protocol) a EoIP (Ethernet over IP) tunelu 

 Vzdálený přístup do podnikové sítě z MS Windows do systému MikroTik RouterOS prakticky  
Spojení dvou vzdálených sítí na dvouvrstvém OSI/ISO modelu – plně transparentní spoj pro všechny 
druhy protokolu 

 
 


