
 

Příloha č. 1 Parametry testovacího HW 

Technické parametry serveru: 
CPU: 6525 CPU Mark1 (Intel Xeon E3-1220 v2 3,1 GHz) 
RAM: 8 GB  
HDD: 1TB + 1 TB (RAID 1) 
SW parametry: 
Verze OS: WINDOWS SERVER 2012 
Verze .NET: verze 4.5 
Verze JAVA: verze 8  
 
Technické parametry pracovní stanice č. 1: 
CPU: 331 CPU Mark1 (PENTIUM 4 2,8 GHz) 
RAM: 1 GB 
HDD:  55 GB 
SW parametry: 
Verze OS: WINDOWS XP SP3 CZ 
Verze .NET:  .NET verze 4 
Verze JAVA: verze 8 
 
Technické parametry pracovní stanice č. 2: 
CPU: 331 CPU Mark1 (PENTIUM 4 2,8 GHz) 
RAM: 1 GB 
HDD:  60 GB 
SW parametry: 
Verze OS: WINDOWS XP SP3 CZ 
Verze .NET:  .NET verze 4 
Verze JAVA: verze 8 
 
Síťové připojení: 
Spojení lokálních stanic se serverem je bude zajištěno pomocí 100 Mbit/s switche. 
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